®
EKL Optimale Kuhlleistung fir Intel® Prozessoren

electronics cooling

EKL 22201
65W TDP Premium Kiihler
fur Intel® Sockel LGA 17XX

» Leistungsfahiges Top-Flow Design

» Sichere und stabile Schraubmontage mit im Lieferumfang
enthaltener Backplate fiir Intel® Sockel LGA 17XX

* Hochleistungs Warmeleitpaste

* Leiser und vibrationsarmer 92 mm PWM Liifter
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Der EKL 22201 besteht aus einem Extrusionsprofil und flihrt die Warme Ihres Prozessors ideal und zuverldssig ab. Durch eine
kompakte Hohe von nur 60mm eignet sich dieser Kuhler ideal fiir alle kompakten PC-Systeme, Workstations oder auch flir den
normalen Biiro-PC. Der verbaute Lufter besitzt einen 4-Pin Anschluss und kann somit manuell Giber das Mainboard gesteuert
werden. Dies ermdglicht einen regelbaren Drehzahlbereich von 500-1800 U/min. Dank dem vorhandenen PWM Signal agiert der
Lafter je nach Auslastung der CPU.
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Spezifikationen Abmessungen

Artikelnummer (Retail) 22210021001

Artikelnummer (Bulk) 22210121001 ¢ 95 mm L g
EAN (Retail) 4250280330021 I !
EAN (Bulk) 4250280331554 A’ !
Verlustleistung 65W TDP : :
Material Aluminium | |
Gewicht 404 ¢ I {/ g =i |
Verpackungseinheit 27 Kuhler / Karton E ! | 4
Kompatibilitat Intel® LGA 17XX =

Abmessungen 95 x 95 x 60 mm 3 |

Drehzahl 500 - 1800 U/min |

Lager Hydraulik Lager .
Betriebsspannung 12VvDC L _ -
Volumenstrom 56,5 m3/h v _1]_ . | |
Gerauschlevel 22,7 dB(A) L ]
Lebensdauer L10 40000 h bei 40° C

Die thermische und mechanische Kompatibilitat kann, abhéngig vom verwendeten System, abweichen. Alle Angaben geméaR Hersteller Spezifikationen. Anziehdrehmoment fiir die Schraubmontage darf maximal 1 Nm betragen. Anderungen vorbehalten (04/23).
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